Izvod iz pravilnika o klasifikaciji,
pakovanju, obeleZavanju i oglasavanju hemikalije
u skladu sa GHS pravilnikom

U skladu sa pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim
sistemom za klasifikaciju i obelezavanje (,,Sluzbeni glasnik RS br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019);

3.2. TAKTILNO UPOZORENIJE
3.2.1. Ambalaza koja mora da ima taktilna upozorenja

3.2.1.1. Kada se supstanca ili smesa klasifikovana kao akutno toksi¢na, korozivna za kozu, mutagenost germinitivnih celija,
kategorija 2; karcinogenost, kategorija 2; toksi¢nost po reprodukciju, kategorija 2; senzibilizacija respiratornih organa,
specificna toksi¢nost za ciljni organ, kategorija 1 ili 2; opasnost od aspiracije, ili klasifikovana kao zapaljivi gasovi, zapaljive
teénosti, kategorija 1 ili 2; ili zapaljive ¢vrste supstance, stavlja u promet za opstu upotrebu, pakovanje bilo koje zapremine
mora imati taktilno upozorenje na opasnost.

3.2.1.2. Odeljak 3.2.1.1. ne primenjuje se na prenosive posude za gas. Aerosoli i ambalaZza sa zapecacenim rasprsivacem
koja sadrzi supstance ili smeSe klasifikovane jer predstavljaju opasnost od aspiracije, ne moraju imati taktilno upozorenje
na opasnost, osim ako su klasifikovani u odnosu na jednu ili viSe drugih opasnosti iz Odeljka 3.2.1.1. ovog priloga.

3.2.2. Odredbe koje se odnose na taktilno upozorenje

Tehnicke specifikacije taktilnih upozorenja moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO 11683“Ambalaza — Taktilna
upozorenja na opasnhost — zshtevi”.



